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				GRIFOS Y VÁLVULAS, MANÓMETROS




GRIFOS Y VÁLVULAS, MANÓMETROS: 
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	Fig. 026

	

	Grifo Toma de muestras de 1/2" M Gas BSP, en Bronce, Cierre Punzón, Salida Angular de 3/8", Niquelado, PN25.


	Hoja técnica
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	Fig. 219

	

	Grifo de Calefacción "Macho Afinado" en Latón, PN-25, Temperatura Máxima 200ºC, Roscas Hembra Gas, de 1/4" hasta 1"¼.. 


	Hoja técnica
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	Fig. 219.1

	

	Grifo de Calefacción "Macho Afinado" en Bronce Rg-5, PN-16, Temperatura Máxima 200ºC, Roscas Hembra Gas, de 3/8" hasta 2". 


	Hoja técnica
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	Fig. 219.6

	

	Grifo de Calefacción "Macho Afinado" en Latón, PN-16, Temperatura Máxima 200ºC, Roscas Hembra Gas, de 3/8" hasta 2". 


	Hoja técnica
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	Fig. 220.2

	

	Grifo Sacamuestras en INOX Aisi-316 de 1/2" Macho Gas, cierre PTFE, PN-10. Bajo demanda con machón y tapón de salida de 1/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 221.2

	

	Grifo Toma de Muestras de 1/2" M Gas BSP, en INOX Aisi-316, PN10, cierre PTFE. (Bajo demanda se puede suministrar en INOX Aisi-304)


	Hoja técnica
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	Fig. 222.2

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Cierre Punzón, en INOX Aisi-316, PN-300, Sin Tapón Purgador, Roscas M-H Gas, de 1/4" y de 1/2". Bajo demanda se puede suministrar con Roscas M-H NPT, en Latón, Acero carbono, con Tapón Purgador, con Doble volante,...


	Hoja técnica
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				Fig. 223.2



Grifo Manómetro paso Recto, Cierre Punzón, en INOX Aisi-316, PN-200, Roscas M-H y H-H Gas BSP de 1/4" o de 1/2". (Bajo demanda en roscas BSPT o NPT). 



Hoja técnica 
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	Fig. 225

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Macho Afinado, PN-16, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 226

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Macho Afinado, PN-16, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4". Bajo Demanda se puede suministrar en INOX.


	Hoja técnica
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	Fig. 226.2

	

	Grifo Manómetro en INOX, de 1/4" H-H, Roscas Gas BSP, Cierre de Macho Afinado, Cuerpo Exagonal de 24mm e/c en INOX Aisi-304, Palanca de Cierre cónica de í˜14mm en INOX Aisi-316, PN-16. (Bajo demanda se puede suministrar en otras medidas de conexión y otros tipos de materiales).

	

	* Hoja técnica
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	Fig. 227

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Cierre Macho Afinado, PN-16, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4". Bajo Demanda se puede suministrar en INOX.


	Hoja técnica
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	Fig. 228

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Cierre Macho Afinado, PN-16, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4". Bajo Demanda se puede suministrar en INOX.


	Hoja técnica
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	Fig. 235

	

	Grifo PULSADOR en Latón, PN-10, Roscas de 1/2" H-H Gas.


	Hoja técnica
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				Fig. 235.7



Grifo PULSADOR de 1/2” H-H, roscas Gas BSP, Con Volante/Pomo, Panelable, Latón, PN10.

Hoja técnica
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	Fig. 236

	

	Grifo PULSADOR en Latón, PN-10, Roscas de 3/4" H-H Gas.


	Hoja técnica
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				Fig. 238



Grifo Manómetro con Agujero de Purga, Latón, Cierre Macho Afinado, PN-10, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2".


Hoja técnica
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				Fig. 238.1



Grifo Manómetro, Latón, Cierre Macho Afinado, Roscas 1/4” M-H Gas BSP. (De 1/2", no disponible). Presión Máxima 15 Bar. Temperatura Máxima: 90ºC.



Hoja técnica
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				Fig. 239



Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Latón, Cierre Macho Afinado, PN-10, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2".


Hoja técnica
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	Fig. 240

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Punzón, PN-40, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 241

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Punzón, PN-40, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 242

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Doble Volante, Cierre Punzón, PN-40, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 243

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Doble Volante, Cierre Punzón, PN-40, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 245

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Punzón, PN-64, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 246

	

	Grifo Manómetro en Bronce, Cierre Punzón, PN-64, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 247

	

	Grifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Doble Volante, Cierre Punzón, PN-64, Roscas M-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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	Fig. 248

	

	GGrifo Manómetro con Plato de Comprobación, Bronce, Doble Volante, Cierre Punzón, PN-64, Roscas H-H Gas, de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4".


	Hoja técnica
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				Fig. 254



Grifo Especial LINEAL, Cierre Punzón, Roscas Hembra-Hembra de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP, en Latón, PN-32, Niquelado. El Volante se puede servir en Aluminio pintado o de Resina Fenólica Negra.


Hoja técnica especial

Hoja técnica especial
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	Fig. 264

	

	Grifo Especial ANGULAR, Cierre Punzón, Roscas Hembra-Hembra de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP, en Latón, PN-32, Niquelado. El Volante se puede servir en Aluminio pintado o de Resina Fenólica Negra.


	Hoja técnica
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	Fig. 266

	

	Grifo / Válvula de Globo Angular en Latón, PN-8. De 3/4" a 2"½. Roscas H-H Gas BSP. (Bajo demanda se puede suministrar con otras juntas de cierre; (NBR, Vitón, ...).


	Hoja técnica
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	Fig. 275

	

	Grifo Especial GAS, Cierre Macho Afinado Cónico, Rosca Macho de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP por Espiga Manguera, en Latón, PN-16.


	* Hoja técnica
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	Fig. 279

	

	Grifo de Purga Recto, Cierre de Macho Afinado Cónico, Rosca M Gas BSP de 1/8", 1/4", 3/8" y 3/4". En Latón y/o Bronce. PN16.


	Hoja técnica
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	Fig. 280

	

	Grifo de Purga, Codo, Cierre Macho Afinado Cónico, Rosca Macho de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP (bajo demanda en 3/4", 1" y 1"¼, en Latón y/o Bronce, PN-16.


	* Hoja técnica
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	Fig. 281

	

	Grifo de Purga, Cierre Macho Afinado Cónico, Rosca Macho-Macho de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP (bajo demanda en 3/4", 1" y 1"¼, en Latón y/o Bronce, PN-16.


	* Hoja técnica
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	Fig. 283

	

	Grifo de Purga, Cierre Macho Afinado Cónico con Prensa-Estopas, Rosca Macho de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP (bajo demanda en 3/4", 1" y 1"¼, en Latón y/o Bronce, PN-16.


	* Hoja técnica
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	Fig. 285

	

	Grifo de Purga, Cierre Macho Afinado Cónico con Prensa-Estopas, Rosca Macho de 1/4", 3/8" y 1/2" Gas BSP (bajo demanda en 3/4", 1" y 1"¼, en Latón y/o Bronce, PN-16.


	* Hoja técnica
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	Fig. 287

	

	Grifo Vertedero "Rapid" ANTIGOTEO, Con Palanca, Cierre Afinado, Rosca Macho de 1/2" hasta 4", Roscas Gas BSP, en Latón y/o Bronce.


	Hoja técnica
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	Fig. 288

	

	Grifo de Purga LATERAL, Cierre Punzón, Rosca Macho Gas BSP de 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4", Latón.


	Hoja técnica
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	Fig. 289

	

	Grifo de Purga FRONTAL, Cierre Punzón, Rosca Macho Gas BSP de 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4", Latón.


	Hoja técnica


			

	
		

			   
		
			[image: ] 
	
			
				
	Fig. 292

	

	Medio Enlace con Espiga, para SOLDAR, Rosca Hembra Gas BSP de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4", Latón. (Bajo demanda se puede suministrar hasta rosca de 3")


	* Hoja técnica
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	Fig. 700

	

	Manómetro Vertical, Caja INOX, Órganos Latón, de í˜50, í˜63, í˜100, í˜160,..Sin Glicerina, Rangos/Graduaciones de: 0-1, 0-2,5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-100, 0-250, ... bajo demanda se pueden suministrar todo tipo de manómetros, vacuómetros, con doble escala, con aguja de mínima y máxima, con caja en ABS, totalmente INOX, con Glicerina, ...


	* Hoja técnica
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	Fig. 710

	

	Manómetro Posterior, Caja INOX, Órganos Latón, de í˜50, í˜63, í˜100, í˜160,..Sin Glicerina, Rangos/Graduaciones de: 0-1, 0-2,5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-100, 0-250, ... bajo demanda se pueden suministrar todo tipo de manómetros, vacuómetros, con doble escala, con aguja de mínima y máxima, con caja en ABS, totalmente INOX, con Glicerina, ...


	* Hoja técnica
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