
Entronque Manguera  Fig. 537.2   INOX

Características destacadas/Highlighted features: 

 Fabricado en A-316 (microfusión)/Made of A-316 (casting).

 Extremos roscados/Threaded ports: EN 10226-1 (ISO 7/1).

 Presión máxima/Maximum pressure: 150 psi (10 bar).

 Temperatura máxima de operación/Maximum working temperature: 220 ºC.
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53701007020 1/8” 7,2 3,0 45,0 12,5 10 0,02 

53702009020 1/4” 9,1 5,5 47,0 16,5 10 0,03 

53703013020 3/8” 13,0 8,0 55,0 20,0 10 0,06 

53703016020 3/8” 16,0 8,0 55,0 20,0 10 0,06 

53704015020 1/2” 15,2 11,0 64,0 23,5 10 0,07 

53704019020 1/2” 19,0 11,0 64,0 23,5 10 0,09 

53706020020 3/4” 20,1 17,5 68,0 31,0 10 0,14 

53706025020 3/4” 25,0 17,5 68,0 31,0 10 0,15 

53710025020 1” 25,4 18,0 71,0 38,5 10 0,20 

53710027020 1” 27,0 18,0 71,0 38,5 10 0,20 

53712033020 1.1/4” 33,0 25,5 80,0 46,0 5 0,37 

53714039020 1.1/2” 39,1 31,5 95,0 52,0 5 0,55 

53720051020 2” 51,1 43,0 105,0 62,0 5 0,81 
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